
  

  

  Справочная информация 

Сортамент горячедеформированных нержавеющих труб по ГОСТ 9940-81 
Наружный 
диаметр, 

мм 

Толщина стенки, мм 

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32 

57   
По согласованию 

изготовителя с 
потребителем 

                     

60                        

68   
 

                   

73                     

76 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х                  

83 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

По согласованию 
изготовителя с потребителем 

            

89 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х              

95    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х            

102    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х        

108    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х        

114    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х       

121    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

127    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

133  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

140  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

146  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

  

152  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

159  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
По 

согласованию 
изготовителя с 
потребителем 

168        Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

180          Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

194            Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

219              Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

245               Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х      

273               Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х        

325                Х Х Х Х Х            

*Примечание - Трубы из стали марок 08Х17Т, 15Х28, 12Х17, 10Х17Н13М2Т изготавливаются диаметром не более 219 мм; из стали марки 08Х17Н15М3Т – диаметром не 

более 140 мм, размером 159·9 мм; из стали марки 10Х23Н18 – диаметром не более 168 мм; из стали марок 08Х18Н12Б, 08Х22Н6Т, 08Х20Н14С2 – диаметром не более 

108 мм. 


