
 
 
 
 
 

 

Справочная информация 

Механические свойства бесшовных труб по ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-2022 

Марка стали Временное сопротивление,  σв, Н/мм2 Относительное удлинение, δ5, % Плотность, ρ, г/см3 

г/деформ. х/деформ. г/деформ. х/деформ. г/деформ. х/деформ. 

08Х13 372 372 22 22 7,7 7,7 

08Х17Т 372 372 17 17 7,7 7,7 

12Х13 392 392 21 22 7,7 7,7 

12Х17 441 441 17 17 7,7 7,7 

15Х25Т 441 461 17 17 7,6 7,6 

04Х18Н10 441 490 40 45 7,9 7,9 

10Х23Н18 491 529 37 35 7,95 7,95 

08Х17Н15М3Т 510 549 35 35 8,1 8,1 

08Х18Н10 510 529 40 37 7,9 7,9 

08Х18Н10Т 510 549 40 37 7,9 7,9 

08Х18Н12Б 510 529 38 37 7,9 7,9 

08Х18Н12Т 510 549 40 37 7,95 7,9 

08Х20Н14С2 510 510 35 35 7,7 7,7 

10Х17Н13М2Т 529 529 35 35 8 8 

12Х18Н9 529 549 40 37 7,9 7,9 

12Х18Н10Т 529 549 40 35 7,9 7,95 

12Х18Н12Т 529 549 40 35 7,95 7,9 

17Х18Н9 568 568 40 35 7,9 7,9 

08Х22Н6Т 588 588 24 20 7,6 7,6 

 


