
  

  

  Справочная информация 

Сортамент электросварных труб из коррозионно-стойких (нержавеющих) сталей по ГОСТ 11068-81 

Наружный 
диаметр, мм 

Толщина стенки, мм 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 (2,8) 3,0 (3,2) 3,5 4,0 

8 Х Х Х            

9 Х Х Х            

10 Х Х Х            

11  Х Х Х Х Х         

12 Х Х Х Х Х Х Х        

14 Х Х Х Х Х Х         

15  Х Х Х Х Х         

16 Х Х Х Х Х Х Х Х       

(17)  Х Х Х Х Х Х Х       

18  Х Х Х Х Х Х Х       

(19)  Х Х Х Х Х Х Х       

20  Х Х Х Х Х Х Х       

22  Х Х Х Х Х Х Х       

25  Х Х Х Х Х Х Х Х      

28   Х Х Х Х Х Х Х      

30   Х Х Х Х Х Х Х      

32   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

33   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

34   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

35   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

36   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

38   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   



 
 
 
 
 
 

Наружный 
диаметр, мм 

Толщина стенки, мм 

0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 (2,8) 3,0 (3,2) 3,5 4,0 

40   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

42   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

43   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

45   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

48    Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

51     Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

53     Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

55     Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

56     Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

57     Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

60     Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

63     Х Х Х Х Х Х Х Х Х   

65     Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

70     Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

76     Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

83       Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

89       Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

102       Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

*Примечания: 

1. Размеры труб, взятые в скобки, при проектировании новых объектов не рекомендуются. 

2. Трубы из сталей марок 08Х18Т1 и 04Х17Т изготавливаются с толщиной стенки до 2,0 мм. 


